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Chapter 1 MXT Assembly
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Instrucciones de
ensamblado.

1. Remueva todas las partes de la caja de cartén y
verifique el contenido en la pagina con la figura del
ensamble. Asegurese que el paquete de partes esta
completo.

2. Mantenga las rondanas de hule entre el sujetador
inferior “clevis” y los extremos del resorte de
busqueda. Use solamente rondanas no metalicas,
tornillos de fibra, y tuercas que puedan apretarse con
los dedos, para asegurar el lazo al sujetador inferior
“clevis”.

3. Libere la varilla con forma de “S” y su asegurador al
incluir el extremo reducido del centro de la varilla
dentro de la varilla curvada “S”, para que el resorte de
acero inoxidable pueda alinearse y asegurarse dentro
de los hoyos en la varilla curvada en forma de S. Gire
la leva para asegurarla. El segundo y tercer hoyo de
ajuste son recomendados para una persona adulta.
Personas mas altas de 2 metros, deberan usar la
posicion de extendido completo. Personas mucho mas
altas de 2 metros, deberan adquirir la varilla opcional
para hombres altos: “Tall Man Rod”.

4. Desenrede los cables y enrédelos alrededor del
ensamblaje del clevis y la varilla; la primera vuelta
debera ser por encima de la parte superior de la varilla,
Enrede el cable hasta la parte superior de la varilla
curvada (de aproximadamente cinco vueltas). Use los
retenes de color negro, uno cerca del resorte de
busqueda y el otro cerca de la parte superior de la
varilla curvada, para detener el cable en su lugar.

5. Libere la leva de la varialla conectada a la caja de
control, e inserte la varilla curvada de manera que
los botones-sujetadores, hechos con acero inoxidable,
puedan alinearse al mismo tiempo que aseguren la
varilla en la parte superior de la caja de control. La
varilla curvada esta disefiada con una curva
conveniente que lleva hacia la pantalla. Sin embargo,
aquellos que prefieren hacer el barrido con el resorte
cerca de sus pies, talvez querran ensamblar la varilla
curvada hacia abajo, apuntando al suelo. Gire la leva
para asegurarla. Instale el conector al resorte de
busqueda, y asegure el candado con un tornillo.

Chapter 1 MXT Assembly

6. Sujete el instrumento con la mano, poniéndo su
brazo en la parte concava disefiada para su codo y
asegurela con las correas y la barra del resorte sobre el
suelo. Si su brazo no se acomoda comodamente, ajuste
la parte para el codo removiendo y volviendo a poner el
tornillo y la tuerca, y acomaédela en alguna de las
posiciones opcionales. Si es necesario, reajuste lo largo
del clevis/varilla inferior con el botén con resorte, de
manera que el resorte de basqueda, pueda ser sostenido
cerca del suelo, pero sin que se requiera ninguna
inclinacion.

7. Desprenda el papel de proteccion de las dos tazas para
el codo. Con mucho cuidado, empareje las almohadillas
sobre la parte interior de las coderas, una en cada lado
del centro de la varilla, y presione firmemente hasta que
se acomoden en su lugar.

8. Ajuste la correa que se encuentra en la codera, lo
suficientemente holgada que le permita deslizar su brazo
hacia dentro y hacia fuera, sin que tenga que hacer
mayores ajustes cuando quiera establecer el detector
abajo. La correa de la codera proveé mas palanca y
control. Sin embargo, algunos prefieren no usarla.

9. Instale las baterias (descritas en la siguiente seccion),
con la tapadera hacia abajo, y con la tapa de plastico y
los contactos de acero también hacia abajo, en la
direccion del contenedor de baterias.

10. A este punto, debe notar que el detector no podria
trabajar como se quisiera dentro de la casa, debido al
alto porcentaje de metales usados en la construcion,
ademas de la presencia de interferencia eléctrica. Es
mejor ajustar y practicar fuera para asegurar estabilidad
y resultados predecibles. Ademds, [os blancos que han
sido enterrados reciéntemente, no produciran la
profundidad normal, ni tampoco los resultados de
descriminacion de objetos que han sido perdidos
naturalmente y acomodado en el suelo. Debido a la
anormalidad causada al excavar un hoyo en el terreno
matriz, y la sofisticacion del circuito para rechazar el
terreno, puede tardar un buen niimero de afios para que
objetos enterrados recientemente, den una respuesta de
verdaderas profundidades y una buena presicion para
recharzar el terreno. La mejor manera para determinar
verdaderas profundidades, es en la condicion real de
busqueda. 3
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Baterias

Usando el contenedor
estandar para baterias:

1. Abra el contenedor deslizando y presionando la tapa
cuidadésamente hacia arriba, de manera que el seguro
se desconecte. Remueva la tapa de la caja de las baterias
y deje ver la posicion de las celdas.

2. Remueva las celdas viejas del contenedor. Note que
los signos (+) y (-) marcados en la tapa, indican la
posicion de cada celda. Instale baterias nuevas AA
(doble A) con mucho cuidado en la posicién correcta
)y ).

Si las baterias son instaladas inapropiadamente, el
detector posiblemente requiera de servicio
especializado en algiin centro autorizado.

LEVANTE LA
TAPA
Y J'ALELA

Contenedor clasico para las

3. Cierre la tapa deslizandola hasta que se cierre de
golpe.

b - l 4. Inserte el contenedor de baterias en el detector, de
aterias: manera que el decal esté en posicion hacia abajo, con la
1. El contenedor de baterias clasico necesita ocho tapa y los puntos de contacto apuntando hacia la parte
baterias AA (cell batteries), el equivalente a un total de interior del compartimento de las baterias.

12 volts. Las baterias alcalinas son recomendadas para

éste modelo. Durante condiciones normales de Cierre el compartimento de las baterias y asegure los
busqueda, usted puede esperar un rendimiento de 40 dos pasadores en la parte inferior de la caja. Enganche
horas 0 mas de durancion, con un juego de ocho el frente de cada pasador antes de presionar la parte
baterias. Opuesta_

2. Las baterias no alcalinas pueden ser usadas también
en este contenedor. Cuando se usan baterias que no son
alcalinas o baterias AA recargables (cell batteries), el
tiempo de blsqueda (antes de que las baterias sean
reemplazadas o recargadas), puede reducirse hasta 30-
35 horas.

3. El voltaje de las baterias aparece automaticamente en
la pantalla cuando la ganancia de la sefial (GAIN) es
usada para encender el modelo MXT. Una vez que las
baterias se han descargado (8 volts), el mensaje: “Lo
Bat”aparecerd automaticamente en la pantalla durante la
busqueda. En este caso es recomendado cambiar las
baterias. Las baterias alcalinas proveén mas tiempo
adicional después de que el mensaje de: “Lo Bat”
aparece, mientras que las baterias recargables no lo dan.

4. El compartimento del las baterias se abre al jalar
suavemente hacia abajo el frente de las dos visagras
(sobre el botdn de la caja de control) soltando el broche

y abriendo la puerta.

&
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Chapter 2 MXT Batteries

Baterias recargables

= Las baterias no recargables comenzaran a bajar en
(0p°l0“a|). voltage, tan pronto como sean puestas en uso; luego,
Un sistema de baterias recargables no es parte del equipo  poco a poco disminuira su voltage hasta que dejen de
comun en el modelo MXT; sin embargo, existen funcionar del todo. Sin embargo, el paquete de batterias
sistemas de alta calidad disponibles. recargables Nicad disminuirda muy despacio (plateau) y

de una manera estable caera rapidamente como una roca.

La compaiiia White le ofrece baterias recargalbes #802-
5211, y el cargador #509-0022, los cuales son El uso de los audifonos, prolonga la vida de cualquier
recomendados porque ofrecen una rapida carga, asi bateria.
como la opcidn de carga nocturna.

La vida de una bateria varia bastante dependiendo de la

Las baterias recargables funcionan con un voltage temperatura, el nimero de sefiales de blancos detectados,
constante hasta que la carga se acaba. Si usted las usa el tipo de bateria, la marca y la vida durante el

hasta que no tengan carga, se deterioraran mas almacenamiento.

rapidamente que si usted las usa hasta el punto donde el

voltaje disminuye dramdticamente. Sin embargo, las Las baterias no recargables pueden ser usadas hasta que

baterias recargables deben ser retiradas del servicio y la pantalla indique “dead battery”(bateria descargada), o

recargadas tan pronto como usted note el mensaje hasta que el volumen del sonido, sobre grandes blancos,

“LoBat” en su pantalla. Las baterias recargables, no disminuya més de lo que usted desea.

proveeran la misma duracién de uso continuo que un set

completo de baterias alcalinas. Cuando usted esté viajando lejos de casa, es siempre

buena idea llevar consigo 8 baterias alcalinas
adicionales.

Usando de cargador de baterfa en la forma de
carga ropido

5 Usted puede do nor|
AR e e ] et sistema si
4 H continua
Horos 36 cargéndola
& 1 despues de que ha
de 3 1 obineldo una
carga 25 / | lecturo de vollaje
2| Nocargue el sistema meanos de 8 volts da
15 | hosla que i carga durante un
1 lolectura del voltoja | mEaximo de 5

1| desciendo por debajo
0.5 de105vols

horos en un forma
rapida de carga.

T 1 =
13 12 115 11 105 10 95 8.5 75 7 8BS
Lectura del voltoje de lo bateria
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MXT Quick Start

El Apagodor de Gotillo tiene tres posiciones:
1. Hacio adelante (Modo Alternativo)

2. Central (Busqueda Primaria)

3. Monteniéndolo oprimido (pinpoint)

Sujetador TRAC
apogador co tres posiciones

Sujetador del modo:
Hay tres posicioes para
ajustor el modo
opetativo; Para
Monedos y Joyeria,
para Reliqueos,

y para Prospecting.
El control de la ganancia:

de los blancos, el terreno, ) trol del Threshold

Enciende y apago el modelo MXT
ademas ajusta la fuerza de lo se'nal

e intererencida eléctrica Establece un sonido leve en el fondo, el cual
es escuchadi continuamente durante la
El control DUAL; blsqueda. Una vez que este sonido ha sido
En los modos para Mondesas e Joryerio, localizado algunos operadores prefieren ajustario
asi como para Reliquias establece el nivel levemente en contra de las manecillas del reloj
de rechozo para metales indeseables. para lorar una busqueda silenciosa, no un
En el modo de Prospecting sonido continuo de fondodurante la busqueda.

establece el Auto Ajuste del Threshold
(SAT), lo velocidad en la cual el
zumbido del threshold-se recupera

de los efectosde inconsistencias

en lamineralizacion del terreno.

To see complete details or to purchase the White's MXT Standard Metal Detector, visit:
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Instrucciones Para Un
Comienzo Rapido

iCon el modelo MXT propiamente ensamblado, y las
baterias instaladas, siga las siguientes instrucciones
para comenzar a encontrar tesoros!

Fije el control para el balance del terreno en la
posicion "Ground" ("V").

Fije el apagador de gatillo (debajo de la
manivela) hacia la posicion central (Bisqueda
principal).

Fije el sugetador de Modo a la posicion que
mejor describa sus deseos de blsqueda:
Monedas y Joyas, Reliquias u oportunidad de
exito (Prospecting).

Fije el control dual al aro del disco "V¥" para
Monedas, Joyas y el modo para Reliquias; o al
aro de SAT "V" para el modo de oportunidad....

Gire el control del aumento (GAIN) de la seiial
en el sentido de las manecillas del reloj, hasta
que escuche un click que indica que esta
encendido. Gire de nuevo en el mismo sentido
hasta "¥".

Ajuste el control del Threshold hasta que usted
escuche un zumbido lento.

Baje el resorte de busqueda al suelo; entonces
bombeé el resorte hacia arriba y hacia abajo,
cerca de 2" a 4" por repetidas ocasiones y el
rapido Autotrac balanceara automaticamente la
mineralizacion del terreno (0 muestreo).

Empiece a mover el resorte de biisqueda en
barridos amplios y que se encimen entre si, tan
cerca como sea posible de la superficie del
terreno.

Si usted se encuentra en una situacion de
sefales falsas o de un constante sonido de bip,
y a la vez usted se encuentra alejado de lugares
comunes para interferencia de sefial, como
plantas eléctricas, fije TRAC a la posicion
LOCK, o disminuya la ganancia un poco (en
contra de las manecillas del reloj) y trate de
nuevo. Es normal notar una pequeiia vibracion
en el zumbido del Threshold cuando el modelo
MXT muestrea el terreno mineralizado. Cuando
esté operando en el modo Prospecting, primero
trate de reducir la ganancia(GAIN) y/o aumentar
la velocidad SAT. Las velocidades SAT tan altas
como HYPERSAT pueden ser necesarias en
algunas condiciones del terreno. Si los ajustes
para el aumento de la sefial y la velocidad SAT
no mejoran el funcionamiento, entonces
muévase a la posicion de Trac Lock.

Chapter 3 MXT Quick Start

*Nota Importante

Si usted intenta demostrar o poner a
prueba el modelo MXT, al mover blancos
en el aire en frente del resorte de
busqueda, es esencial tener el balance del
terreno dentro de la posicion manual, no
Ground (Terreno) o SALT (Sal).

Esto es necesario, para cuando el modelo
MXT se encuentre en posicién de Ground
or SALT, el resorte de biisqueda tiene que
ver el terreno mientras esta tratando de
detectar sobre el blanco, o detectaria que
el blanco es el terreno y hara por
muestrearlo. Este es el caso en todos los
modos.

Sin embargo, usted puede provar la
rapidez del balance para Ground o Salt al
bombear la rocas mineralizadas en el aire
frente al resorte de biisqueda.

Para poner a prueba el modelo MXT con
blancos, mientras se tienen las posiciones
TRAC Ground o Salt, debe hacerse sobre
el suelo o dentro del suelo.

To see complete details or to purchase the White's MXT Standard Metal Detector, visit:
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Chapter 4 MXT Display

Indicacion de la pantalla en
el modelo MXT.

La pantalla para el modelo MXT y el rotulo de
referencia debajo de la pantalla, proveén una
informacidn abundante de los blancos de metal. Es
importante, sin embargo, entender que la informacion en
la pantalla debera ser consultada después de que un
sonido con tono de bip solido y repetido, sea localizado.

La seleccion del modo (MODE) cambia el tipo y el
contenido de la informacion presentada por la pantalla,
mejorando el acomodo del modelo MXT, a la aplicacion
requerida: Monedas y Joyas, Reliquias, o indicacion
aparente de metal (Prospecting).

En todos los modos, la pantalla presentara
momentaneamente la version del programa y el voltaje
de las baterias, habiendo encendido previamente el
aumento de la senal. El modelo MXT opera con un
sistema de baterias de 12 volts el cual, con baterias
nuevas, indicara 12 + volts. Si durante la bisqueda el
mensaje de “LoBat” aparece en la pantalla con 8 volts o
menos, sera necesario cambiar las baterias. Si usted esta
usando baterias recargables, con seguridad 8 volts, sera
el fin de su funcionamiento. Si usted esta usando
baterias alcalinas de alta calidad, usted cuenta con una
reserva después de 8 volts. El modelo MXT utiliza un
regulador de bajo voltaje. Las baterias de calidad
alcalina proveeran un funcionamiento normal bueno
dentro de la indicacion de LowBat.

El modo para Monedas y Joyas.

El modo para Monedas y Joyas provee 5 diferente
indicaciones significativas en la pantalla:

1. VDI = Numbero. EI VDI (Visual Discrimination
Indication) es una niimero de referencia dictado mas
bien para blancos de metales de exacta aleacion, tamafio,
y forma. El rétulo de referencia bajo la pantalla proveé
una tabla de comparacion de blancos conocidos y sus
respectivos nimeros VDI. Los blancos pueden producir
nameros VDI de acuerdo a su semejanza al metal
descrito en el rotulo. Por ejemplo, los metales muy
parecidos algun metal en especifico, produciran niimeros
correspondientes a dicho metal; los metales semejantes,
produciran numeros semejantes y los desiguales
produciran numeros desiguales. Sin embargo, diferentes
blancos de metal pueden compartir el mismo nimero
VDI basado en sus caracteristicas eléctricas. Los
nimeros VDI desde -95 hasta +94 estan disponibles y
cubren un alto porcentaje de aleaciones y tamafios.

SO 00%080
A JRoN | gmee e

PROSPECTING MODE
<+ IRON

NUMERQO VDI EN LA

PANTALLA

:—' ._l

EL RANGO DEL NUMERO VDI SOBRE
LA REFERENCIA EN EL ROTULO

A
6*& g
u> PR
Rl ’ W)
o
o
S

oY

EL SUJETADOR EN LA
POSICION HACIA
ADELANTE PARA EL MODO
PARA MONEDAS Y JOYERIA
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LA MITAD DEL RECTANGULO INDIC QUE EL
MODELO MXT NO ESTA SECURO PERO QUE ES
POSIBLE

VDI 0 10 20 30 405060 70 80 90 94

Note: Los rectangulos eston punteados unicomente

poro poder ser ilustrados.

VOT=+77 1¢,16¢

VDI 0 10 20 30 405060 70 80 90 %4

|

Note: En este casp, el simbolo 1¢ probablemente es lo

identificacion.

-95 VDI 0 10 20 30 405060 70 80 90 94

Chapter 4 MXT Display

2. Bloques. Una serie de 16 bloques aparecen a lo largo
de la porcion inferior de la pantalla y estan alineados con
la indicacién sobre el rotulo de referencia debajo la
pantalla. Es importante notar que esos bloques son una
opinion diferente y separada de los nimeros VDI y ellos
pueden o no, estar de acuerdo. Existe ahi un significado
de como esos bloques deben aparecer. Un bloque
completo indica que el modelo MXT muestra una
indicacion confiable. Un bloque por mitad, indica que el
modelo MXT no est4 seguro, pero estd dando una
indicacion educada. La cuarta parte de un bloque, indica
que el modelo MXT no esta seguro por completo y estd
suponiendo lo indicado debido a la poca informacién
producida por el blanco.

3. Rotulos. El metal mas comin como blanco ( o
blancos en algunos casos), que sirve para indicar que ese
bloque en particular, esta listado en la pantalla. Esto
sirve como referencia en un formato expandido en los
rotulos debajo la pantalla. Si dos blancos estan en lista,
el primero en ser listado es el mas comun y el segundo
en ser listado sera el menos comun.

4. Indicacion de profundidad. Cuando el gatillo esta
oprimido y sostenido, la pantalla indicara la profundidad
donde se encuentran metales de la medida de una
moneda. Empezando a 12", e indicando en orden
descendiente (como el blanco se encuentre mas cerca del
fondo de el resorte de blisqueda), la profundidad de
12"proveé no solamente un tipo de ayuda para localizar
mejor el blanco en la tierra ( qué profundo y qué tanto
necesita excavar) sino que, también proveé con indicios
para decidir si el blanco es lo suficiente valioso para
efectuar la excavacion. Por ejemplo: si la pantalla no
asegura (indicacion de una cuarta parte de un bloque), e
indica en area de FOIL (capa metalica), y ademas la
profundidad indica de 6 a 12", usted deberd excavar.
Solamente los blancos mas pesados y con méds valor
estan mas profundos dentro del terreno que no ha sido
perturbado. Si la pantalla leé insegura (una cuarta parte
de un bloque), e indica en el area de FOIL, y ademas la
profundidad es leida un bajito de 0 a 2", lo més seguro
es que no valga la pena excavar. Los blancos que indican
lecturas de 3 - 5 pulgadas no son tan predecibles.

5. Bloques PP. Cuando el gatillo esta oprimido y
sostenido, los bloques PP ayudan a precisar el centro
exacto del blanco de metal. Solamente cuando el resorte
de busqueda esta diréctamente sobre el centro del blanco
del metal (distancia maxima posible para bloques PP), es
cuando la lectura de la profundidad le estd dando la
indicacion mas precisa de la profundidad. También es
importante reconocer, que con alguna experiencia, ¢l
tamario relativo y la forma del metal, los blancos pueden
ser reconocidos durante la precision.

9
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Chapter 4 MXT Display

El modo para Reliquias

El modo para Reliquias también proveé 5 diferentes
indicaciones en la pantalla:

| g’. Medo del Centro
Controlador para
Reliquias

1. VDI = number- Como con el modo para Monedas y
Joyas, el VDI (Visual Discrimination Indication) para
Reliquias, es un numero de referencia dictado mas bien
para blancos de metales de exacta aleacion, tamafio, y
forma. Y justamente como las monedas y joyas, las
reliquias pueden ser presentadas con niimeros similares
de VDI para diferentes objetos debido a su similitud en
sus caracteristicas principalmente eléctricas. Usando el
rotulo de referencia bajo la pantalla uno puede observar
que las reliquias de hierro siguen en los nimeros bajos
del VDI, y los objetos como botones de laton y hebillas
con una concentracion de metales no ferrosos, o
proporciones mds altas de aleacion, se mantienen en los
numero altos de VDI comparados a su tamatfio y pureza.

peep—
L)
1.0

WOI= ELICKLE

VDI 0 10 20 30 405060 70

80 90 84

Note: El bloque relleno y el numero VDI son dos
opciones separadas delprograma; las cuales dan
informacion en comun, o puede variar una de la
otra.
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2. Bloques. El modelo MXT, en el modo para Reliquias,
usa el mismo sistema de bloques que el modo para
Monedas y Joyas para confirmar més alld, en el rotulo de
referencia, la coneccion entre el nimero VDI y la mejor
determinacion de la identidad del blanco. El tamafio
vertical (un cuarto, una mitad y un bloque entero), nos
dice qué tan seguro el modelo MXT esta de la
identificacion del blanco. Las barras y medias barras
usualmente significan la excavacion. Un cuarto de
bloque es incierto.

2 Note: La
BULLET pantalla de la
I parte superior
muestra una
identificacion
precisa.
La pantalla en
la parte inferior
con una barra
llena sdlo en
una cuarta
parte de su
totalidad,
sugiere
incertidumbre;
a menos que la
lectura de la
profundidad
seade6a12.

VDI=+47

-95 VDI 0 10 20 30 405060 70 80 80 84
008

WOI=+32 EULLET

3. Rétulos. En el modo para Reliquias, usted encontrara
rotulos para la identificacion de blancos en la parte
superior de la pantalla. Los rotulos son Tierras Calientes,
Hierro, Boton, Bala y Hebilla. Obviamente existen
muchas mas reliquias. Solo trate de imaginar la razon
por la cual los posibles blancos fueron fabricados en
metal, y como se podran comparar en tamafio y aleacion
a los que han sido mencionados anteriormente.
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4. Indicacion de la profundidad. Cuando el gatillo esta
oprimido y sostenido, la pantalla indicara la profundidad
donde se encuentran metales de la medida de una
moneda. Justo como en el modo para Monedas y Joyas,
la profundidad no solamente le dice qué tan profundo se
encuentra ¢l blanco, sino que también, combinado con la
lectura del bloque y el rétulo del blanco en lado
correspondiente de la pantalla, puede indicar si el objeto
vale la pena ser excavado. Una lectura de profundidad
de 6 - 12, y cualquier indicacion del blogue, significa
excavar. Blancos menos profundos, y un cuarto o una
mitad de bloque, sugiere basura. Esta es la razon por lo
cual lo mas pesado, y los objetos deseables, se
encuentran a més profundiad en el terreno que no ha
sido perturbado. Lecturas de poca profundidad deberan
tener bloques completos para garantizar que la
excavacion valga la pena.
Note: Antes de
oprimir el
gatillo, la cuarta
BULLET parte dek
rectangulo
- iluminado indica
que el modelo
MXT no puede
direrenciar. Una
lectura de la
prundidad
puede ayudar a
decidir si
excarvar o no.

YOI =425

Una
profundidad
de 10 sugiere
que usted
debe de
excavar.

En este caso
una
profundidad
de 3 con
solamente
una cuarta
parte del
rectangulo
iluminado
sugiere que el
blanco sea un
metal
indeseado.

96 VDI 0 10 20 30 405060 70 80 90 84
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5. PP Blocks. El apuntar con precision con el modo para
Reliquias, funciona de la misma manera como con el
modo de Modenas y Joyas. Con el gatillo oprimido y
sostenido, los bloques PP (pin point = apuntar) ayudan a
precisar el centro exacto del blanco de metal.

Note: Por favor vea la pagina 24 para practicar lo
técnica adecuado de cruzat y acertar en el centro exacto
del blanca.
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Chapter 4 MXT Display

Prospecting MODE

El modo de Prospecting cambia la informacion en la
pantalla de una manera significante.

RS
&
-
El oro en su estado natural puede tener cualquier tamafio
y forma, desde una pequena hojuela, hasta una larga
pepita, asi como también venas de varias medida en
rocas de cuarzo. El modo de Prospecting toma todos
esos factores en consideracion y cambia la pantalla muy
de acuerdo. Cuando esté buscando con el modo de
Prospecting, un operador debe pensar en excavar para
encontrar objetos no ferrosos; metales que no valen
nada, como papel de aluminio, plomo y trozos de laton.
Ninguno de estos metales pueden producir la misma
respuesta que el oro y deben ser excavados. Intente
evitar, dentro de lo posible, el detectar solo blancos de
hierro. El modelo MXT exhibe informacion la cual estd
dirijida para ayudar al usuario a determinar si el blanco
es hierro o no. Para un detector de metales, en terrenos
altamente mineralizados, pequefas piezas de oro pueden
parecerse al hierro; al igual que pequefias piezas de
hierro pueden parecerse al oro. Los nimeros VDI y la
escala de probabilidad de hierro, proveén ayuda para
determinar cuando se debe excavar.

El sujetador en la
posicién hacia abajo
para Prospecting.

El modo de Prospecting proveé cuatro inidicaciones
importantes:

1. VDI. El niimero VDI esta listado en la pantalla y
hecho referencia en el rotulo debajo de la pantalla. E1
oro puede indicar desde un poco menos del ochenta +80
en la escala, sin embargo, la pepita mds pequeiia es
indicada en el rango entre -20 hasta +40. Los metales
que se encuentran arriba de 80 y debajo de 20, tienen
una pequea posibilidad de ser oro, amenos que estén
incrustados en aleaciones inusuales. Si el nimero VDI
tiende a ser inestable (de nimeros pequefios y negativos
a numeros altos y positivos), en la mayoria de los casos
es debido a un pedazo de metal y debera se investigado
al excavar. Recuerde que pequerias hojuelas de oro en un
terreno malo, pueden ser leidas dentro de un rango
pequefio negativo. Un magneto durante la excavacién
puede apartar algin fragmento rapidamente.
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2. Blanco de Hierro. Indica que es muy posible que el
blanco sea ferroso (hierro), expresado en un porcentaje
(%). Esta indicacion puede resultar diferente en distintas
areas dependiendo del grado de mineralizacion. Como
regla general, los blancos que registran un 60%, 70%,
80%, 90% seran hierro. Desde un 80% o mas alto,
produciran un chillido auditivo en el modo primario (El
gatillo en el centro). Los blancos que registran un 10%,
20%, 30%, 0 40% serdn oro o (plomo, cobre, aluminio,
laton). Todos los blancos registrando 50% o mas bajo
deberan ser investigados.

Como fue mencionado en la seccion para VDI, la
mineralizacion de hierro en el terreno puede distorsionar
la manera en que el detector reacciona al oro. Siempre es
una buena idea poner una pepita como muestra
Jjustamente debajo de la superficie del suelo, donde
quiera que usted crea que tiene probabilidad de éxito y
note como reacciona al porcentaje del blanco de hierro.
Esto le dard una idea de que debe esperar. El grado de
dependencia es afectado por los minerales en el terreno y
el tamafio del blanco. No es poco comun para una
pequefia pieza de oro, en un terreno muy malo, el leer
70% de probabilidad que sea hierro. Recuerde, cuando
tenga duda es mejor excavar. Use ambos, la probabilidad
de VDI y el porcentage de Hierro. Excave a menudo al
principio, hasta que tenga un sentido comun para el area
y la exactitud en ese terreno en especial.

VII=+35  GHD=
IRON TARGETY =26

Note: La lectura en la pantalla en la parte superior
indicara un blanco con el nimero VDI apropriado para
oro y un hierro con un porcentaje bajo para escarvar.
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3. GND. Indica la fase (medicion) del terreno. Este es
usado en dos ambientes diferentes:

A. En un dry wash el oro se asienta con los
metales mds pesados (arena negra). Cuando esté
en la busqueda puede notar la fase del terreno en
descenso (bajando de nimero), generalmente es
porque usted estd trabajando mucho muy lejos
de los depositos de arena negra. Y si usted se da
cuenta que la fase del terreno esta aumentando,
generalmente es porque se esta dirijiendo hacia
el terreno con intensa fase y asi aumentara su
posibilidad de encontrar pepitas.

B. Verificando Outcropping o venas, la fase del
terreno puede también ser usada de la misma
manera, indicando la consistencia o cambio en
la fase del terreno en las venas.

Genealmente hablando, los nimeros para el terreno se
mantendran consistentes en la mayoria de las dreas con
terreno abierto, como sitios con agua y desiertos. Las
lecturas de GND en los altos 70 y 80 son considerados
mineralizacion de alto hierro. Areas alcalinas o de sal,
apareceran con numeros mas bajos, posiblemente entre
30 y 40.

BRI

Area akcalina o de sa dentro de un
charco seco.
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Las indicaciones de la fase del terreno son una navaja de
doble filo. Los niimeros altos simplemente significan
predominamcia ferrosa (hierro), como las arenas negras
/magnetita. Los niimeros bajos siginifican menos hierro
y predominantemente metales conductivos de contenido
no ferroso, como el oro por tonelada de roca. Asi que en
un arroyo seco, o en terrenos preparados para cultivar, o
venas, un cambio en cualquier direccion (niimeros altos
0 bajos), puede ser de interés. Por ejemplo, una veta de
arena negra puede tener mucho polvo de oro en una
orilla. Este indicara un niimero alto, para la fase del
terreno en el extremo sin el polvo de oro, y un nimero
bajo, para la fase del terreno en el extremo con el polvo
de oro. Lo mismo aplica en venas o terrenos preparados
para cultivar. Este es el cambio que atrae mas el interés,
asi que si es cualquiera alto hierro (niimero alto) o
conductivo alto (niimero pequefio). Conociendo que el
terreno es alto en hierro (magnetita), trazando depositos
de arena negra y revisando venas por consistencia
(cambio) y comparando muestras de rocas para una
posible muestra de ensayo, son los usos mas comunes de
la fase del terreno. Nuevamente, el cambio es lo mds
interesante, no la direccion.

Concentracion de oro
en un extremo de la
veta de arena negro.

Note: Observando el cambio de nimero en el terreno en la parte superior derecha de la pantalla. uste
mirarxea primeto por un cambio hacia un niimero alto indicando alta mineralixaciéno arena negra. Cuando
esta veta es identificado, usted entonces obeerara disminurirse el nimero del terreno de uevo en el
extremo de la veta, indicando donde se encuentra el concentrado de oro o el final de la veta.
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Controles prwom

PERILLA PARA MONEDAS Y JOYERIA
AJUTAR EL
MEDG *Gatillo ( Agarradera manual);

Posicion central ""Bisqueda Inicial'' (Control
tradicional de disco).

Posicion central "Biisqueda Inicial” (Control
tradicional de disco). En otras palabras, con el gatillo
en la agarradera manual colocado en la posicién
central, el control de disco trabaja parecido al
tradicional detector de metales, en el que articulos de
metal debajo del control de disco, son cancelados
(asilenciados o quebrados) por el audio,; y los articulos
de metal aceptados por el control de disco, producen un
sonido de bip mds estable y sélido.

Posicion hacia adelante (Modo alterno) Rango de
tapa cancelada.

En otras palabras, con el gatillo en la agarradera
manual en la posicion de adelante, el rango tipico de
tapa es omitido sin importar la posicién de los controles
de disco. Si usted estd aceptando monedas de cinco
centavos, Pull Tabs arriba de esos ajustes en el rango
de controld de disco, son todavia omitidos por el sistema
de audio.

El modo para el sujetador

El modo para el sujetador, selecciona el modo de
operacién o tipo de busqueda deseada, en alguna
caminata particular. Cambios mayores ocurren con la
seleccion entre los tres modos disponibles para operar.
Por ejemplo, la funcién e informacion en la pantalla es
diferente en los tres modos; la funcion y las
caracteristicas disponibles del apagador de gatillo en
agarradera manual, es diferente en los tres modos, y la
funcién del control dual, es diferente también en los tres
modos. Para una rapida informacién en el campo, la Disco del control dual "P'" preset

figura pintada en fondo de la caja de control, ha sido Mientras esté operando en el modo para Monedas y
proveida para simplificar esos cambios y caracteristicas.  Joyeria, el Control Dual funciona como un control
tradicional de rechazo. Ajustes mds alld en el sentido de
las manecillas del reloj, proveén un alto grado de
rechazo para metales sin valor. Y, por lo contrario, si
ajusta en el sentido opuesto, estos ajustes proveén un
bajo grado de rechazo para metales sin valor.

Mateniéndolo oprimido "apuntando con

presicion/ Lectura de profundidad''. Cuando usted
estd operando el modo para Monedas y Joyeria y el
gatillo en la agarradera manual se mantine oprimido, la
pantalla proveerd una indicacioén de blancos con
mediciones de monedas. Una vez que suelte el gatillo,
éste automaticamente regresard a la posicién central
"Biisqueda primaria".

A continuacion, se proveé mas informacion:

14
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Posicion central ""Busqueda Inicial" Dos tonos
de identificacion (Si el disco acepta da un tono
alto y si rechaza, uno bajo).

En otras palabras, mientras usted estd operando en el
modo de Reliquias, los blancos debajo del ajuste del
disco de contro, producen un tono de bip bajo en
frequencia y los blancos arriba del ajuste del disco de
control, producen un tono de bip alto en frequencia.
Basado en el ajuste del control del disco, dos diferentes
tonos son aceptados: bajo para rechazo y alto para
metales buenos. Es normal para este modo el obener
agudas respuestas para blancos, ya que técnicamente es
un modo mixto con todos los metales y el disco
trabajando simultdneamente. A diferencia de otros
modelos de White's Electronics, algunos movimientos de
lazo son siempre requeridos para respuestas de buenos
blancos. Los blancos individuales que no son
identificados al momento sino que son asignados a un
tono entre los dos.

Posicion hacia adelante (Modo alterno) ""El disco
suprime, rechaza'' ( al valor ''0" bajo tono para
disco de hierro/alto tono para disco de no hierro).
Mientras esté operando el modo para Reliquias con el
gatillo en la posicién adelantada y el control de disco
ajustado en cualquier rechazo tipico, el rechazo
ocurrird en contra de metales sin valor, como en
cualquier otro detector tradicional de metales. En esos
metales por debajo del ajste de disco, son omitidos y los
metales por arriba del ajuste del disco, producen un
tono bip mds estable y sélido. Sin embargo con el gatillo
en la posicién adelantada y con el control de disco
ajustado a cero, los metales ferroso (hierro) producen
un tono de bip bajo en frequencia, y metales no ferrosos
(no hierro), producen un tono de bip alto en frequencia.

Manteniéndolo oprimido ""Apuntando con

presicion/ Lectura de profundidad.

Cuando usted estd operando el modo para Reliquias y el
gatillo en la agarradera manual se mantine oprimido, la
pantalla proveerd una indicacién de la profundidad de
la moneda, botén medio, y blancos de la medida de una
bala. Una vez que suelte el gatillo, éste automdticamente
regresard a la posicién central "Biisqueda primaria”.

*Disco del control dual ""P'" preset.

Mientras esté operando en el modo para Reliquias, el
Control Dual funciona como un control tradicional de
rechazo. Ajustes mds alld en el sentido de las manecillas
del reloj, proveén un alto grado de rechazo para metales
sin valor. Y si ajusta en el sentido opuesto, estos ajustes
proveén un bajo grado de rechazo para metales sin valor.

Chapter 5 MXT Controls
PROSPECTING MODE

El modo de Prospecting cambia la informacién
en la pantalla de una manera significante.

En otras palabras, mientras usted estd operando en el
modo para la indicacion de un depésito de metal, los
blancos con un 80% y mds altos, producen un gruiiido
adutivo cuando son detectados.

Posicion hacia adelante (Modo alterno) ''Sin
gruiiido auditivo para el hierro'' (todos los
blancos con el mismo sonido).

El sistema auditivo produce el mismo tono bdsico bip
sin importar del tipo de metal. El hierro no gruiie

Mateniéndolo oprimido '""Temporalmente
desabilita (para) el rastreo del terreno'.

Las lecturas de profundidad pueden ser calibradas con
presicion, solamente al conocer por adelantado el
tamariio del blanco. No son iguales dos pepitas que
tienen el mismo tamario; asi que cualquier intento para
obtener indicaciones de profundidad, es
fundamentalemte imperfecto (en error). Por eso mismo,
mientras esté operando el modo para la indicacion de
un depdsito de metal, en lugar de dar una indicacion ya
conocida, pero imperfecta de la profundidad, mantener
oprimido el gatillo simplemente parard el rastreo del
terreno temporalmente. Esta es una caracteristica muy
importante. Para que el modelo MXT reconozca un
blanco en terreno mineralizado; éste deberd primero ser
capaz de cancelar el mineral del terreno. Esto es posible
debido al sistema de biisqueda rdpida(fast tracking
sistem), construido en el programa de computo. El
detector debera actualmente veer terreno en cada
barrida (a cada lado del blanco) para poder separar el
blanco del terreno. Esto se puede hacer facilmente
durante el proceso normal de deteccion. Sin embargo,
cuando un blanco ha sido detectado, el usuario
normalmente anda cerca del blanco por un tiempo y
hace varias pasadas para poder decidir si la sefial debe
ser o no investigada. Estas dudas pueden causar a
menudo que el detector piense que el blanco es el
terreno e intente rastrear dentro del él. Mantener
oprimido el gatillo cuando esté analizando la seiial para
el muestreo, previene errores.

*Disco del control dual SAT preset

Mientras esté operando en el modo para la indicacion
de un depésito, el Control Dual funciona como un
control autoajustable del Threshold (SAT) para
estabilizar las inconsistencias en el terreno y asi el
threshold. Mds acerca del SAT bajo la seccidon dedicada
a control dual. 15
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Chapter 5 MXT Controls

SUJETADOR
TRAC

El sujetador TRAC.

El sujetador TRAC, selecciona el tipo de rechazo en el
mineral contenido en el terreno (balance del terreno), y
automdticamente rastrea los cambios en el mineral del
terreno que mejor convenga en una drea especifica. Se
proveén tres tipos de posiciones, cada una para una
condicion especifica existente del terreno (tipo de
terreno).

La posicién Terreno es usada para condiciones
normales o tipicas del terreno. En esta posicidn, el
modelo MXT compensard riapidamente para minerales
en el terreno con pocos bombeos del resorte de busqueda
sobre el terreno en consideracién, y rapidamente
muestrea cualquier cambio en el terreno mientras que
usted barra el resorte de bisqueda durante el muestreo.
Para la mayoria de los operadores la posicién del terreno
serd usada sobre el 90% de sus condiciones de bisqueda.

Ls posicién Asegurado monitorea; sin embargo, ésta no
sigue los cambios en las condiciones del terreno. El
hierro hecho por el hombre se descompone a tal punto,
que puede "engafiar" la posicién Terreno y Sal,
haciendo parecer que se ha encontrado una parte
mineralizada del terreno. Esto puede crear
perturbaciones e inestabilidad durante la bisqueda, asi
como el sistema de muestreo rebota radicalmente hacia
arriba y hacia abajo en la escala; siempre buscando por
un buen ajuste de rechazo del terreno y nunca es capaz
de encontrarlo. Esto hace dificil para un operador, el
reconocer cudles blancos valen la pena y/o decidir
cudndo correr en el ajuste de alto rendimiento para la
ganancia de la sefial. En estas condiciones es
recomendable, primero, ir a la posicién de Terreno y
bombear el resorte de bisqueda sobre una parte limpia
de la superficie representativa de esa misma drea (libre
de hierro hecho por el hombre) y entonces cambiar el
control TRAC a la posicién Asegurado. Al hacer esto, se
mejorard dramdticamente la estabilidad y el éxito
durante la bisqueda sobre esas areas poco deseadas. Por
que los cambios del terreno son monitoreados durante la
posicion asegurada, una vez que el operador cambia de
nuevo entre las posiciones para rastreo: Terreno o Sal,
esto actualiza a una instalacién de terreno apropriado, el
cual es virtualmente instantineo.
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Dos ejemplos de cudndo la posicidn Asegurado puede
ser usada, serian: si una roca mineralizada, en particular,
crea dificultades en el drea de rastreo; o en el caso de
una mina con piedra dura con una base baja en minerales
y rocas altamente mineralizadas al azar. Ponga el control
del TRAC en la posicién Terreno y balanceé sobre una
muestra de la roca altamente minerizada. Entonces
asegure (Lock) y "ponga el control de TRAC en la
posicién Asegurado. Toda el drea puede ser rastreada sin
alguna distraccién de inconsistencias creadas por
parches de alto mineral.

La posicion Sal proveé un balance del terreno extendido
y un rango de muestreo para compensar por sales
conductivas, también llamadas alcalinas. El rechazo
Terreno en contra sal/alcalina, levemente empalma el
bajo lado de rango para blancos que son conductivos
(metales). En otras palabras, si usted balancea el terreno
en contra de cantidades de sales que son significantes,
alguna pérdida de sensibilidad habra de esperarse, al
detectar metales con baja conductividad. La ventaja y el
mejoramiento en el funcionamiento para rechazar sal,
pesa mucho mds que ninguna pérdida. Porque el ajuste
para el TRAC de Sal puede ser perseguido bien dentro
del rango del blanco, no es recomendable para
condiciones normales, sélo para dreas que contengan sal;
por ejemplo, en las playas con agua salada y en desiertos
con regiones alcalinas. El ajuste del terreno no
perseguird en regiones con metales no ferrosos, y en
cambio el ajuste de sal si lo hard. El sistema de rechazo
de terreno en el modelo MXT, es capaz, en ambas
posiciones: Terreno y Sal, de considerar el hierro en el
terreno.

Si se opera en un drea conocida que tenga sal, como en
las playas, NO es necesario balancear en el ajuste del
TRAC de Terreno. Simplemente seleccione el ajuste del
TRAC para la posicién Sal y proceda a bombear el
resorte de busqueda sobre el terreno que seré rastreado.
El ajuste Sal va a balancear y después rastrear cambios
idénticamente al ajuste Terreno aunque con un rango
mas extendido, dentro de drea conductiva del blanco.

Chapter 5 MXT Controls

En Resumen. El ajuste del TRAC para Terreno es
recomendado en la mayoria de las condiciones de
basqueda. La posicion Asegurado es usada para
mantener un ajuste de rechazo del terreno, que es
primero establecido en las posiciones de TRAC
para Terreno o Sal. La posicién Asegurado es
recomendada para dreas que causen inestabilidad en
el detector, debido a particularidades extremas en el
terreno asf como mucho hierro hecho por el hombre
que esté en estado de descomposion. La posicién
Sal proveé un extendido rango de rechazo del
terreno para compensar por condiciones de sal
conductiva o alcalina. La posicién Sal puede
cancelar el terreno de tal manera, que reduzca la
sensibilidad para metales con una baja
conductividad, los cuales aparecen bajos en la
escala VDI. El ajuste del TRAC para Terreno no
balanceard o rastreard dentro de regiones de metales
no ferrosos. A pesar de este retrosedimiento, el
ajuste Sal, sigue preveiendo un funcionamiento
mejorado durante la operacion en la condicién de
terreno para la sal/alcalina.
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CONTROL DE LA
GANANCIA DE LA
SE'NAL
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Note: Un mensaje que muestra una mineralizacion
alta en el terreno, o un blanco grande. o a poca
profundidad.

El control del aumento de la
senal / Encendio- Apagado

Con el control GAIN (aumento de la sefial
auditiva), usted puede encender el instrumento o
apagarlo y ademads seleccionar la intensidad de la
sefal. Uste puede estar esperando un aumento en la
intensidad de la sefial para que simepre pueda
encontrar en grandes profundidades. Sin embargo,
en terrenos con alto grado de mineralizacién, la
sefial rebotard e encubrird buenos blancos. De esa
manera, es necesario ajustar GAIN para darle a
usted el maximo aumento en el sonido disponible,
sin encubrir blancos o sin sobrecargar el circuito. Al
mismo tiempo le permite operar el detector con un
zumbido constante del treshold de manera que las
sefiales débiles (blancos profundo o pequefios)
puedan ser detectadas.

Aqui es donde el nuevo modelo MXT puede
ayudarlo. Cuando la mineralizacién del terreno es
muy alta para el ajuste de control de GAIN, la
pantalla indica: "'Sobrecarga- Reduzca GAIN /
Levante Lazo' junto con un sonido chillén.
Reduzca GAIN hasta que el signo de sobrecarga
desaparezca. En alguan ocasién, mientras esté
buscando, usted puede barrer el lazo sobre un
blanco muy largo o poco profundo. El mensaje
sobre la pantalla LCD se leera: "Sobrecarga -
Reduzca la ganancia/ Levante el lazo." Todos los
blancos parecidos, deberén ser verificados con un
barrido del lazo un poco més alto sobre el drea y
poniendo atencién a las indicaciones de audio y en
la pantalla. El modelo MXT se autocorrejird
después del mensaje y usted podra continuar
buscando con normalidad.

Aumento del Ajuste de la
Senal.

1. La perilla para controlar el aumento de la sefial
(GAIN), activa también el encendido y apagado del
modelo MXT. Comenzando desde la posicién de
apagado y iendo en el sentido de las manecillas del reloj,
el aparato es conectado, y la muestra detectada
incrementd el aumento de la senal, desde un minimo
nivel de “17, hasta un maximo nivel de “+3”. Ponga el
control en la posicién “Initial Setting Triangle”: (entre el
nivel 9 & 10).

2. Aunque los valores establecidos de (9-10) nos dan
mds que un aumento de sefial amplia, si la minealizacién
en el terreno es pequefia, usted tenderd a incremenar el
aumento de la sefial arriba de su nivel (hacia el +3).
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CONTROL DE LA
GANANCIA DE LA
SENAL.

CONTROL DE LA
VELOCIDAD SAT(Solo para
el Modo de "Prospecting")

(Aumento del Ajuste de la
Senal.)

Si el mensaje “Sobrecarga- Reduzca GAIN/ Levante
el lazo” se ilumina (caso muy comun en terrenos sucios
mineralizados), tendrd que poner atencion y reducir
GAIN en lugar de aumentarlo.

3. La razén por la que se asciende el aumento de la
sefial, es para tener la profundidad méxima disponible
con el detector, sin causar que aparezca el mensaje
“Sobrecarga- Reduzca la ganancia/ Levante el lazo”,
el cual indica una sobrecarga del circuito.

4. Ademds, algin incremento en el aumento de la sefial,
no deberfa ser a costa del mantenimiento de un zumbido
continuo del threshold. Sefiales falsas, bips y golpes de
los pequeilos trozos de minerales, comportamiento
errdtico y recafdas del threshold, pueden ser el resultado
de operar con mucho aumento de la sefial (GAIN).

Chapter 5 MXT Controls

(Aumento del Ajuste de la
Senal.)

5. En el modo de Prospecting, el uso del control SAT
(variable self-adjusting threshold) también ayudard a
mantener un invariable zumbido del threshold que se
verd con mds detalle mas adelante.

6. Mientras se haga una bisqueda lenta y a la velocidad
constante con el resorte de biisqueda, deberd avanzar el
control hacia el “+3”. Si la alerta: “‘Sobrecarga-
Reduzca la ganancia/ Levante el 1azo” se mantine
apareciendo en la pantalla, y si mientras mantiene un
zumbido constante del threshold, o si los sonidos de
tierra siguen siendo un problema, reduzca la senal.

7. La habilidad del modelo MXT para identificar hierro,
también funciona con més presicién, cuando la
ganancia se mantiene a un nivel constante; asi permitird
una operacién uniforme. También mucho aumento de la
sefial, puede crear interferencia y distorcionar la
identificacién apropriada de hierro y blancos diferentes
que el hierro.

8. Note que: Es normal oir cambios, clics o pequefios
bips, que vienen de la vocina durante los ajustes del
aumento de la sefial (GAIN), mientras el circuito se
ajusta entre las diferentes partes eléctricas y el programa
de computo. El control GAIN ajusta a ambos, la
ganancia de los componentes eléctricos (componenetes
fisicos), asi como también el aumento de la sefial para el
cédigo de computo, alternindose entre las dos a través
de su rango. Asi como el modelo MXT cambia entre
esas dos partes complejas del circuito, una indicaci6n
auditiva nota las transiciones. Esto puede ser de mucha
ayuda. Si usted ajusta GAIN lijeramente, el audio nota
un cambio significativo en lugar de uno pequeiio.

9. El modelo MXT proveé con mds rango para el
control GAIN de lo que es tipicamente usul, asegurando
que el funcionamiento no sea dejado sobre el plato
debido a rangos restringidos. De igual manera, muy
pocas dreas permitirdn un GAIN mdaximo ( girado por
completo en el sentido de las manecilla del reloj), sin
emitir algtn ruido, hasta cierto grado, durante la
operacion del aparato. Ajustar en el drea + requiere una
habilidad de alto nivel para el operador.
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Control Dual

Mientras esté operando en el modo para Monedas y
Joyeria o el modo para Reliquias, el control dual opera
como un control de rechazo (DISC).

El control de rechazo (DISC) es usado para ajustar el
nivel de rechazo de audio, en contra de metales
indeseables.

La “P”(preset) justamente debajo de NICKEL, es
recomendado para los propositos més generales de
busqueda. En esta posicion, el detector proveerd una
respuestad de rechazo a la mayoria de capas metalicas de
hierro y responderi a los mds valuables como joyeria.

Las posiciones mas bajas de “P” (en contra de las
manecillas del reloj) proveerdn menos rechazo a metales
indeseables, hasta el punto de detectar virtualmente
todos los tipos de metales comunes.

Las posiciones mds altas de “P” (en el sentido de las
manecillas del reloj) rechazaran mds metales
indeseables, incluyendo tapaderas de aluminio. La
CONTROL MIXTO pantalla continuara indicando [.D. aunque el control de
s SRR X rechazo dard una sefial de rechazo (suprimido o
Slse e E)S e wion:ézse; j(r::?(re)ria y tambian qucbl.'ado) con un sonido. Los laton‘cs y alguna joyeria
para el Modo para Reliquias también serdn rechazados con los ajustes para el control
de rechazo DISC mds grandes de “P”.

La velociad variable del Threshold que es Autoajustable

SAT) Use en el Modo de Prospecting. e -
il La posicion “P’es recomendada para la mayoria de los

modos. Si al estar rastreando en la posicién “P”, usted
siente que estd escavando muchos indeseables, ajuste el
control de rechazo lijeramente en el sentido de las
manecillas del reloj y trate de nuevo. Encontrando la
mas baja posicién (todo en contra de las manecillas del
reloj), eliminard los metales indeseables mds comunes
en su drea, lo cual es importante a fin de encontrar
articulos de joyerfa.

El modelo MXT proveé seis modos importantes para
rechazar:

1. El modo tradicional DISC es disponible:

A. En el modo para Monedas y Joyeria con el gatillo
en la posicién central.

B. Y en el modo para Reliquias con el gatillo en la
posicién hacia adelante ( con el control DISC fijo
para rechazo tipico de indeseables).
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Cuando un metal indeseable es rechazado en el modo
Tradicional DISC, no se producira ningiin sonido bip por
completo o un sonido que es corto tipicament e
inconsistente. Cuando un metal valioso es aceptado,
éste producird un sonido de bip estable, largo y sélido.
Cuando esté operando bajo el Threshold o “busqueda
silenciosa” los blancos muy profundos o pequenos
puedne aparecer como meras respuestas de nivel del
threshold.

Algunos metales grandes indeseados, como piezas de
plomo o metal de ollas, aluminio, estafio, latén, cobre o
hierro producirdn un buen sonido sin importar la
posicion del contro DISC. Un operador deberd excavar
esos metales no deseados, para ser un detectorista con
éxito,

2. Pull tab (tapa) notch (Modo para Monedas y
Joyeria).

Mientras esté operando en modo para Monedas y
Joyerfas con el gatillo en la posicion hacia adelante,
el rango de tapa es supreso sin importar donde estd
estacionado el control DISC. Este puede ser usado
exclusivamente como un modo de busqueda o
cambiado de la posicion central (tradicional para
DISC), para determinar auditivamente si el blanco
localizado, cae dentro del rango de tapa o no. El
control DISC, debera ser usado en o cerca “P”, para
permitir el rango NICKEL ser aceptado o idealmente
fijado al mds alto ajuste que acepta el nickel.

3. Dos tonos de identificacion (Modo para Reliquias)

El detector ofrece dos tonos de identificacion,
también refereidos como “Modo Mixto”
(caracteristicas de ambos: todos los metales y del
DISC), que estdn disponibles mientras esté operando
en ¢l modo para Reliquias, con el gatillo en la
posicién central, y el control DISC fijo en cualquier
nivel tipico de rechazo. Los metales que han sido
ajustados para ser rechazados por el ajuste del
control DISC, producen un sonido despacio de bip;
los blancos aceptados por el ajuste del control DISC,
producen un sonido alto de bip. Se requiere un
movimiento especifico del resorte de busqueda, para
alcanzar a detectar con cualquier tono.

Chapter 5 MXT Controls

4. Tono de identificacién para ferrosos y no ferrosos (
Modo para Reliquias)

Mientra esté operando en el modo para Reliquias,
con el gatillo en la posicién hacia adelante, y el
DISC fijo a “0”, los metales ferrosos (hierro)
producirdn un sonido de bip leve, y los no ferrosos
(no hierro) produciran un bip més alto.

5. Gruiiido de Hierro (Modo de Prospecting)

Mientras esté operando en el modo de Prospecting,
con el gatillo en la posicién central, la existencia de
metales ferrosos, en significativas proporciones,
producird un chillido distintivo, mientras que
metales no ferrosos (no hierro), produciran un
sonido zip zip mas alto (VCO dependant).

Con el gatillo en la posicién hacia adelante, todos
los metales responderdn con el mismo sonido zip zip
(VCO dependant).

Note: El sistema visual para identificar hierro funciona
en todas las posiciones del gatillo. E1 % de probabilidad
es indicado en la pantalla. Este sistema es totalmente
independiente del sistema de audio.

Un operador debe desear escojer diferentes nivelde de
DISC, basado en su tipo de preferencia para rechazo,
cuando esté usando cualquiera de los modos para
Monedas y Joyeria o para Reliquias.

El lazo debera ser barrido (mantenerse en movimiento)
para que los metales respondan y se proveea un rechazo
preciso. Cada pasada del lazo de izquierda a derecha (o
desde la derecha a la izquierda) debera sobrepasar el
50% de la tltima pasada y tomar cerca de dos segundos.

En este punto, es una buena idea encontrar un area al
aire libre y que esté relativamente sin metales para
practicar. Ponga una moneda en la tierra. Pase el lazo
sobre la moneda. Note que algunos movimientos del
lazo son necesarios antes de recibir un buen sonido.
Note que si usted barre el lazo muy despacio, la moneda
no responde bien.
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Chapter 5 MXT Controls

DUAL CONTROL, SAT

Cuando esté en el modo Prospecting, el control dual es
usado para ajusta el nivel o velocidad del SAT (Self
Adjusting Threshold). El thresold o el continuo zumbido
débil, escuchado durante la operacion del modelo MXT,
puede aumentar o desaparecer debido a la interferencia
ambiental o por interferencia del terreno mineralizado.,
Esto puede ser escuchado como un rechinido cuando es
excesivo. Velocidades mds altas del SAT, tienden a
calmar esta interferencia, permitiendo al sonido del
blanco ser separado del ruido del terreno.

El modelo MXT estd computarizado, lo cual permite
mejorar el SAT, el cual era poco préctico en el pasado.
Esos mejoramientos “‘entran”progresivamente a niveles
mds altos de ajuste, permitiendo mejor separacién del
ruido en terrenos altamente variables. En estos ajusted
de alto nivel, las rocas frias (piedras muy por debajo del
nivel de rechazo actual del terreno mineralizado)
sonarén diferente, dando un sonido de doble bip o
desapareciéndose completamente, en lugar de dar un
sonido de boing, usted va a tener un ajuste més bajo.

Otra diferencia entre pepitas de oro y una roca fria, es
que cuando usted barre de un lado a otro, la pepita de
oro permanecerd en un solo lugar; pero cuando la roca
fria pareciera estar moviéndose alrededor. Esto puede ser
también el caso de un dep6sito de mineralizacién
negativa.

Ganancia y Velocidad Variable SAT

La caracteristica TRAC compensa para minerales
comunes en terreno dentro del drea. El control SAT
compensa por la inconsistencia de la minerilazacién del
terreno. Entre mds alto sea el grado de inconsitencia,
mds incremento de SAT es requerido, para asilenciar el
ruido del terreno. Si el treshold se comporta muy
erratico o ruidoso, debera ser necesario usar la
caracteristica SAT y/o reducir el control de ganancia de
la sefial. Este comportamiento ruidoso hard dificil el
reconocer un verdadero blanco (posiblemente una
pepita), de entre las piezas de mineral, comunmente
referidas como rocas calientes. Es inteligente mantener
un alto nivel de ganancia de la sefial, si el detector no
operara establemente. Este es un falso sentido de
seguridad. Mantenga un treshold estable tanto como
usted pueda.
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Reconocer un blanco verdadero, es la parte mas
importante durante el proceso de bisqueda. Este es un
ejemplo de que a menos ganancia de la senal, producird
mads pepitas. Usted debera juzgar qué tanto ruido puede
tolerar y atin pueda identificar las pepitas, y asi como la
cantidad de SAT y de ganancia de la sefial, que debe ser
usada, al producir los resultados deseados en su drea. Si
usted ha operado su modelo MXT en el nivel més alto de
ganancia de la sefal (+3), y determina que éste es muy
alto porque ya sea una falsa sefial, siempre empiece por
reducir la ganancia de la sefial hacia el tridngulo de
ajuste inicial. Y si esto no corrije el problema, entonces
empiece afiadiendo un poco de la velocidad SAT al girar
el control SAT lentamente en la direccién de las
manecillas del reloj. Y si esto tampoco corrige el
problema, vaya a la ganancia de la sefial y redizcala un
poco més y agregue un poco del ajuste SAT. Como ya
mencionamos, éste proceso es paracido a sazonar una
olla de sopa, un poco de sal y un poco de pimienta.
Recuerde que cualquier reduccion de ganancia de la
sefial por debajo de (7-8), dard como resultado una
pérdida en la profundidad. Cualquier incremento en la
velocidad SAT, arriba de sus valores iniciales “P”,
también reducira la profundidad total.

Sin embargo, antes de reducir la ganancia de la sefial por
debajo de 7-8, usted deberfa tratar de experimentar un
poco con el rango HYPERSAT del control SAT. Esta
funcidn es tinica para el SAT de White's Electronics. El
threshold se expresard mediante casi un zumbido y la
pérdida de profundidad sera minima. Reserve esta
opcién para situaciones donde el espoco comiin, o las
condiciones son extremas. Si usted no puede controlar el
threshold con pequefias reducciones de ganancia de la
sefal, o pequefios incrementos en el SAT, entonces
empiece de nuevo con su SAT dentro del rango
HYPERSAT. Antes de iniciar con esto, usted deberia
practicar barriendo sobre una pepita como ejemplo, para
aprender a identificar el sonido con HYPERSAT.

A nosotros nos gusta la analogia de guiar sobre una
carretera derecha en lugar de una curvada. Por ejemplo,
cl objetivo de llegar al punto A del punto B puede tener
dos escenarios: el primero, en una carretera derecha
podremos llegar a una velocidad de 65 millas por hora;
sin embargo, irfamos mds despacio como a 35 mph en
una carretera curvada, porque a lo mejor tendrfamos un
accidente a una velocidad mas alta. La carretera derecha
es como un terreno con un bajo contenido de minerales y
la carretera curvada es como un terreno con alto
contenido de minerales. Alta ganancia de la sefial, y un
SAT mas lento, no te llevara al oro en alta
mineralizacion; asi como tampoco una baja ganancia de
sefial y un SAT mds rdpido.
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Control del Threshold

El Threshold Control establece lo ruidoso del zumbido
de fondo. Este zumbido de fondo deber4 ser mantenido
durante la bisqueda completa. Para detectar el blanco
més pequefio y profundo, el zumbido del threshold
deberd estar puesto al més fino nivel auditivo. Este
puede estar lijeramente irregular; puede rechinar o estar
estatico; pero debe estar constante, tanto que no pueda
perder la pepita pequeifia en un espacio de silencio. A
este punto, nosotros no podemos recomendar, como una
posibilidad alta, la ventaja del uso de audifonos en la
probabilidad de éxito. Con los audifonos usted puede
disminuir el nivel del zumbido del threshold, y usted
oird la senal mds pequena del blanco, mientras cancela
el ruido ambiental existente y mejora su concentracién,

Ajuste del Threshold

El modelo GMT ha mejorado el microprocesador que
manipula el control del threshold y éste a su vez, es
ajustado con una sola vuelta. Sin embargo no requiere
una puesta de 10 vueltas para un ajuste preciso. Los
programas digitales (software) proveén una resolucién
mds alta; asi usted puede fijar el zumbido mds rapido y
con mds presicion. Coloque la perilla hasta la orilla
izquierda (o en contra de las manecillas del reloj ), y
entonces girela en direccién de las manecillas del reloj,
hasta que un fino nivel adutivo del zumbido sea logrado.
CONTROL DEL THRESHOLD Si el zumbido desaparece por alguna circunstancia (que
“HUM" no sea por sacudir el control), usted podria estar girando
el resorte muy rapido o su control de aumento de sefial
(GAIN) estd puesto muy alto, o estd en el modo de
Prospecting; en este caso usted podria necesitar
aumentar la velocidad de SAT.

Busqueda Silenciosa

Con el microprocesador que manipula el control del
threshold, los operadores con altas habilidades, pueden
"hacer trampa" con el sistema y usar una bisqueda
silenciosa con resultados de optimo funcionamiento. Una
vez que el threshold es encontrado, agudice el sonido,
ajustando el control del threshold lijeramente en contra de
las manecilla del reloj, adquiriendo una biisqueda
silenciosa donde ningtin zumbido del threshold es
escuchado durante el rastreo. Con més optimizacién de los
niveles radicales de la ganancia, muchos de los ruidos
resultantes, pueden ser ocultados bajo el threshold y asi
obtener buenos resultados en el campo. Lo mejor estd
reservado para los operadores mas experimentados, un acto
de balanceo entre una ganancia mds alta V.S. una respuesta
mas fuerte es requerida para pasar el ajuste del threshold, el
cual debe ser obtenido y entendido. 23
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Apuntando con

preSICIOn La tecnica del Pinpoint
(apuntar con presicion)

La amplia naturaleza de rastreo de resortes elipticos de
busqueda, puede crear dificultad para localizar pequefios
blancos debajo del centro fisico del lazo. Use una marca
‘X como técnica "spot” como se muestra en el diagrama
para identificar la porcién del terreno donde se encuentr
una pepita. Ya que la mayoria de las pepitas son tan
pequeiias, pueden ser apartadas hasta un lugar exacto, de
la misma manera que una moneda o una reliquia.
Remueva la tierra bajo el centro de la marca "X" hasta
que ¢l blanco no exista mas el hoyo, sino en la pila de
tierra extraida. Las técnicas para examinar la pila de
tierra son discutidas mds tarde en el manual.

Note: Gire el detector 90 grado hacia una direccion
(como de lado a lodo) y luego en la otra direccion
(adelante y hacia atrés) para formar una cruz como lo
muesta la grafica.

De nuevo, el procedimiento es de barrer sobre el blanco

desde un lado hasta otro, tomando en cuenta la posicion
del centro. Entonces gire 90 grados y barra el resorte de
un lado hasta otro tomando la posicién media o el centro
en esta nueva direccion. La marca “X” identifica el
punto donde usted necesita excavar. Usted puede
practicar con una pequefia pieza de plomo, u oro en la
superficie del suelo, para adquirir experiencia en esta
técnica.

Durante la bisqueda, es buena idea tener un magneto a
la mano; de preferencia en el mango del pico de
excavacion, para jalar el hierro fuera de la pila de tierra.
Esto va a agilizar el tiempo de recuperacién. Esto
funcionard también en rocas de hierro que son pequefias
o casi invisibles.
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Audifonos

La caja de enchufe para los audifonos, en el modelo
MXT, estd localizada sobre la caja de control cerca de
la clavija para el resorte de bisqueda. Ahf hay una
cubierta para el polvo sobre la caja de enchufe para los
audifonos, que necesita ser removida antes de que se
inserte la clavija del estereo de los audifonos. Reinstale
la cubierta cuando los audifonos no van a ser usados.
La mayoia de los busacadores prefieren audifonos con
una alta calidad de estereo; asi que White's ha decidido
conectar la caja de enchufe para los audifonos con
caracteristica de estereo. Si ested tiene mono-
audifonos, también puede comprar un adaptador que le
permitird tener sonido en ambos lados. Algunos
audifonos vienen con un apagador para estereo o

sonido (mono-jack).

Cuando seleccione audifonos, asegiirese que estos
tengan un control para el volumen, ya que no hay
control del volumen para el blanco en el modelo MXT.
Este es asunto importante para su comodidad y
seguridad. Recuerde que usted quiere el zumbido més
fino posible para el threshold, pero también una sefial
fuerte y confortable. Con los audifonos usted serd
capaz de trabajar con el zumbido bajo para el thresh-
old; oir sefiales mds débiles para el blanco; evitar a
otros con una caja que haga sonidos de bip, y sobre
todo, ahorrar la vida de sus baterfas. Se encuentran a la
venta, muchos audifonos de alta calidad; desde esos
que cubren completamente sus oidos, hasta aquellos
disefiados ligeros en peso para uso en el verano, y que
ofrecen un poco mas de seguridad, ya que reducen la
posibilidad de que usted pudiera omitir la presencia de
0s0s y viboras. Los audifonos con més impedancia (60
Ohms o mas), le ofrecen la mejor sensibilidad y son
mejores para oir los blancos més pequefios durante la
bisqueda. Una impedancia balanceada apropriada, es
muy importante, asi como una distorcion baja.
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. Método opcional para la separacion del Pull Tab/
Chapter 6 MXTSearching Joyeria separation::

10. Una vez que se ha encontrado un sonido sélido y

repetitivo:
A. Oprima el gatillo hacia adelante y barra el
Uso en el campo y algunos Pasarte e st sobes el frea dal blards
consejos para el ajuste 1. Si continta haciendo blp, €§ porque
probablemente sea una moneda que si
Modo para monedas y joyeria valet lazpena escarvar; proceda con
punto 2.

a. Sino hace el sonido de
bip, es porque estd en el
rango de PULL TAB,
mantenga oprimido el gatillo
y verifique la profundidad. Y
3. E1 TRAC en la posicién Terreno. si es poco profundo .(cntrc O
2 pulgadas), dependiendo en
la dureza del terreno, lo méds
probable es que sea un pull
tab y deberi ser ignorado.
Pero si la profundidad es mds
de 2 pulgadas, dependiendo
6. El control dual en la posicién de DISC "P". de’la dureza del terreno, lo
mds probable es que sea
joyeria de oro y deberd ser

1. Seleccione el modo para Monedas y Joyeria.

2. El gatillo debera ser colocado en la posicién central:
Busqueda primaria.

4. La ganancia (GAIN) en la posicién "P".

5. El Threshold, ajustado para un zumbido lijero ( en el
extremos del sonido).

7. Bombeé el resorte de bisqueda en el terreno que serd

muestreado hasta que el terreno cese con una respuesta. escarvada.

2. Consulte la informacién en la
8. Mueva el resorte justo encima el terreno y espere pantalla.
escuchar un sonido bip, que es distinto y repetitivo, el 3. Mantenga oprimido el gatillo y cruce
cual es producido por un buen blanco de metal. Es el érea para apuntar con precisién con la
inteligente plantar metales justamente debajo la tierra técnica “Pinpoint”, y note qué tan
para practicar y asi aprender a reconocer ¢cOmo se profundo usted necesitard escarvar la
escuchard el sonido. El plantar un blanco de metal, cantidad requerida en la pantalla.

perturba el terreno mineralizado, lo cual usualmente
reduce la profundidad en el cual ha sido encontrado,
cuando estd en terreno sin perturbar. Llevard prictica
para determinar la velocidad apropiada y la técnica de
rastreo. No vaya muy répido. Trate de encimar la
trayectoria de los barridos de manera que no vaya a
perderse de los blancos pequefios o aquellos que estdn

mds profundos.

10. Heavy Pull Tab. En dreas desordenadas con
cientos de Pull Tabs, puede ser necesario rastrear todo el
tiempo con el gatillo en la posicién hacia adelante, y
ahorrar su tiempo y esfuerzo al escavar para encotrar
monedas y joyeria, que es indicada fuera de rango del
pull tab.

. g e 11. Mi lizacién del ter
9. Una vez que un sonido de bip, que es sélido y VS

e A. Para ambientes alcalinos y con sal, proceda
repetitivo, se ha encontrado:

exactamente como es indicado arriba, sélo que
con el sugetador TRAC en la posicién para SAL

A. Consulte la informacién dada en la (Salt).

pantalla. B. Para dreas con abundante hierro producido
B. Oprima y sostenga el gatillo y cruce el 4rea por el hombre (el cual puede hacer al modelo
para precisar el blanco y note qué tan profundo MXT inestable sélo durante los barridos con el
usted necesitard escarvar (informacién dada en resorte de bisqueda), proceda exactamente

la pantalla). como fue indicado arriba; sélo una vez usted va

a bombear el resorte sobre el terreno, entonces
fije el control TRAC en la posicién asegurada:
"Lock".
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Modo par Monedas y Joyeria.

El modo para Monedas y Joyeria proveé un buen
proposito general para el rastreo, y para una variedad
amplia de blancos y condiciones.

En caso de que exista alguna duda, acerca de cudl de los
tres modos disponibles es el mds practico para su
bisqueda en ese momento, el modo para Monedas y
Joyeria debera ser usado: desde jardines residenciales,
parques, terrenos escolares, campos agricolas y hasta en
las playas (para las playas use el control TRAC-Salt).

Como el nombre lo indica: Monedas y Joyeria, son el
objetivo principal de este tipo de modo; sin embargo,
eso0s ajustes y caracteristicas también responderdn a
cualquier mejor aleacién, incluyendo reliquias comunes
y cualquier otro objeto hecho de una aleacién valiosa.

La la. opcién que un usuario debe de considerar, es el
seleccionar un ajuste apropriado para el sujetador TRAC
para el drea. El ajuste para Terreno y el ajuste Sal, deben
ser ajustados por intuicién. Si usted estd rastreando en
un terreno tipico, use el ajuste TRAC para Terreno. Si
usted estd en una condicién de terreno salado o desierto
alcalino, use el ajuste atribuido para TRAC Salt. Cudndo
usar el ajuste para asegurar (Lock), puede ser menos
obvio. Si pareciera que algo estd mal con el detector, por
ejemplo un grufiido de fluctuacién amplia para el
threshold (solamente durante el rastreo con el resorte de
busqueda), trate el ajuste Lock. Si el detector se
normaliza y empieza a operar con mds prediccion, usted
ha hecho la desicién correcta. Si ninglin cambio ocurre,
usted necesitard alguna de estas dos cosas: reducir la
ganancia de la sefial (GAIN), ajustando el control en
contra de la direccién de las manecillas del reloj, y/6
aumentar el control dual (DISC) en el sentido de las
manecillas del reloj y trate de nuevo. Una édrea
desordenada con hierro hecho por el hombre, dictari el
uso del ajuste LOCK. Por lo contrario, un drea
desordenada con pequerias laminillas de aluminio, no va
a necesitar el ajust LOCK; en un drea como ésta, se
dictara reducir la ganancia y/6 altos ajuste de rechazo.

La 2a. opcién para el usuario, es la gancia de la sefial
(GAIN). Algunos operadores prefieren, asi como
algunas dreas lo requieren, el ajuste minimo de la
ganancia de las sefial; mientras que otros prefieren
presionar la ganancia hasta los limites de su paciencia
para encontrar los blancos més profundos. Ahi hay un
punto para disminuir regresos de la sefial, indicados por
la pantalla, ya sea diciéndole que tiene que levantar el
lazo (aro) debido a un ajuste alto de la ganancia del
terreno, o ya sea que un usuario se esté perdiendose de
blancos, porque no puede distinguir un sonido
esporddico, de una alta ganancia de la sefial (GAIN).

Chapter 6 MXT Searching

La 3a. opcidn es el modo alternativo de 'Pull Tab
Notch", el cual puede tener acceso al presionar el gatillo
hacia adelante. Muchos prefieren que después de
localizar un blanco en la posicion primaria del centro,
para verificar los blancos con el Pull Tab Notch, y otros
usan el Pull Tab Notch como su modo primario para
rastrear. Esto depende mucho del area y del grado
presente de pull tabs de aluminio. Recuerde que la
pantalla indicard si el blanco metélico esta en el rango
del pull tab en cualquiera de las posiciones del gatillo.
También recuerde que un blanco metdlico que indica
estar en el rango de pull tab, proveé una indicacion de
profundidad honda. Existen tres tipos de blancos que
tipicamente son indicados en el pull tab, aluminio,
plomo, latén y oro. Sin ninguna consistencia en la forma
y tamario, todos los detectores de metales pueden decirle
si eso indica dentro del rango de los blancos. El operador
es responsable de identificar lo que comunmente son
objetos indesables en cada lugar, y apostar con la
desicién de que en los alrededores existan buenos
blancos, o considerar la posibilidad de que se puede
perder el tiempo excavando para encontrar objetos
indeseables.

La 4a. opcion es el nivel de audio de rechazo (DUAL
CONTROL). El ajuste "P" proveé un ajuste popular para
rechazar la mayoria de hierro y pequefias hojuelas
metdlicas, aceptando monedas y la mayoria de joyeria.
Recuerde que usted tiene disponible la pantalla para
sortear més detalladamente el tipo de metales aceptables.
Sin embargo, si lo indeseable que se encuentra
comunmente en el drea, produce constantemente un
sonido hasta el punto de distraerlo, y no poder encontrar
nada por completo, el operador podra activar el rechazo
(en el sentido de las manecillas del reloj) y facilmente
buscar en el drea por plata y cobre. Si es localizado un
punto con varias monedas, el operador debera entonces
buscar puntos independientes dentro de aquella dreas
con ajustes de rechazo mucho menores. Adn con
detectores con modernos sistemas de rechazo, a los
operadore les lleva préctica desarrollar mucha paciencia
para buscar dentro de dreas con muchos objetos
indeseables.

La 5a. opcidn es el nivel del Treshold. Es mejor buscar
con un zumbido continuo o threshold (extremo del
sonido). Usted puede oir blancos rechazados (zumbidos
de threshold que se desvanecen) y estar consiente
cuiando y dénde las concentraciones de articulos
indeseados estdn dispersos, indicando 4reas de trafico
que puedan producir buenos blancos. Esto, sin embargo,
requiere mds paciencia y concentracién. Encontrando el
threshold, y ajustdndolo en contra del sentido de las
manecillas del reloj, proveé buen funcionamiento para
aquellos quienes no pueden tolerar el zumbido continuo
del threshold todo el tiempo. 27
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Chapter 6 MXT Searching
El modo para Reliquias

1. Seleccione el modo para Reliquias.

2. El gatillo debera ser colocado en la posicién central:
Busqueda primaria.

3. E1 TRAC en la posicion del terreno.
4. La ganancia (GAIN) en la posicién "P".

3. El Threshold, ajustado para un zumbido lijero ( en el
extremo del sonido).

6. El control dual en la posicién de DISC "P".

7. Bombeé el resorte de bisqueda en el terreno que serd
muestreado hasta que el terreno cese con una respuesta.

8. Mueva el resorte justo encima del terreno y espere el
sonido bip que es distinto y repetitivo, el cual es
producido por un buen blanco de metal. Es sabio plantar
metales justamente debajo de la tierra para practicar, y
asi aprender a reconocer como se escuchard el sonido.
Plantando un blanco de metal perturba el terreno
mineralizado, lo cual usualmente reduce la profundidad
en el cual ha sido encontrado cuando esta en terreno sin
perturbar. Llevard préctica el determinar la velocidad
apropiada y la técnica de rastreo. No vaya muy rdpido.
Trate de encimar la trayectoria de los barridos de manera
que no vaya a perderse de los blancos pequefos o
aquellos que estin mds profundos. Los blancos mds
profundos o més pequeifios para ganar un buen tono de
identificacién, sonardn al nivel de tono del threshold.

9. Una vez que un sonido de bip, que es sélido y
repetitivo se ha encontrado:

A. Consulte la informacion dada en la pantalla.

B. Mantenga oprimido el gatillo y curce el 4rea con la
técnica del Pinppoint y note qué tan profundo usted
necesitard escarvar, de acuerdo con la pantalla.

Métodos opcionales para menos interesados en hierro
y/6 bisqueda silenciosa.
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10. Mantenga el gatillo hacia adelante
A. Los blancos rechazados son ahora suprimidos en
lugar de una indicacién de un tono de bip bajo.

11. Identificacion de Ferrosos/No ferrosos or Modo
Mixto.
A. Asegure el gatillo hacia adelante.
B. Ajuste el control DISC a la posicién "0".
C. Los blancos ferrosos seran indicados con un
bajo tono de bip.
D. Los blancos que no son ferrsos, serdn
indicados con un alto tono de bip.
E. Se requerirdn algunos movimientos del lazo
para que la deteccién e indicacién puedan
OCUITiT.

12. La mineralizaci6én del terreno:
A. Para ambientes salados o alcalinos proceda
exactamente como fue descrito anteriormente
con el sujetador TRAC, en la posicién para sal
(SALT Position).
B. Para dreas con abundante hierro hecho por el
hombre (el cual puede hacer dificil la operacién
del modelo MXT), proceda exactamente como
se indic6 anteriormente; pero cuando usted
bombeé el lazo sobre el terreno, en el ajuste del
terreno TRAC, ajuste el control TRAC en la
posicién asegurada LOCK.

To see complete details or to purchase the White's MXT Standard Metal Detector, visit:

http://www.metaldetector.com/whites-mxt-standard-metal-detector



http://www.metaldetector.com/whites-mxt-standard-metal-detector

El modo para Reliquias

El modo para Reliquias también proveé un propdsito
general al rastrear una gran variedad de blancos en
diferente ambientes, y aunque éste requerird mayor
paciencia en dreas muy pobladas (comparado con el
modo para Monedas y Joyeria), ya que el modo para
Reliquias estd diseflado para localizar una variedad méas
amplia de aleaciones metélicals.

Como el nombre y los rétulos del blanco lo implican, el
modo para Reliquias estd disefiado teniendo en mente
como meta, a los artefactos de guerra del dltimo siglo;
sin embargo, estos ajustes y caracteristicas también
responderdn a cualquier otra buena aleacion, incluyendo
monedas comunes y cualquier otro articulo hecho de
alguna valiosa aleacion.

Estando el gatillo en la posicién central primaria,
cualquier blanco aceptado por el ajuste de rechazo
produce un tono de bip mis alto, y cualquier metal
rechazado, produce un tono bajo. Los blanco inciertos
pueden responder entre el tono alto y el bajo con la
graduacién del threshold.

La primera opcion que el usuario debe de considerar, es
la de seleccionar el ajuste apropiado del sujetador TRAC
para el drea. El ajuste de Terreno y el ajuste para Sal,
deben tener al menos obvia explicacidn. Si usted estd
rastreando en un terreno tipico, use el ajuste de Terreno
TRAC. Si usted esta en condiciones de terrenos con
agua salada o desiertos alcalinos, use el ajuste Sal
TRAC. Cudndo usar el ajuste para asegurar LOCK
puede ser menos obvio. Si pareciera que algo estd mal
con el detector, como una amplia fluctuacion de
zumbido del threshold (solamente durante el barrido del
resorte de busqueda), trate el ajuste del LOCK. Si el
detector se atenua y empieza a actuar como es de
esperar, usted ha hecho la desicién correcta. Si no existe
ningtin cambio, usted debe de regresar al ajuste de
Terreno o Sal y haga, ya sea reducir el control de la
ganancia de la sefial (girando en contra de las manecillas
del reloj), y/6 incrementar el control DUAL de rechazo
(en el sentido de las manecillas del reloj) y trate de
nuevo. Un drea desordenada con hierro hecho por el
hombre dictard el ajuste LOCK. Por otro lado, un drea
desordenada con pequefias hojuelas de aluminio, no lo
dictard; un drea como ésta, dictara el reducir la ganancia
de la sefial (GAIN) y/6 ajustes més altos del control
DISC.

La segunda opcidn es la ganancia de la sefial (GAIN).
Algunas dreas requieren, (y algunos operadores lo
prefieren), la operacién mds predecible que es proveida
por la reduccién del ajuste de la sefial; mientras que
otros prefieren apresurar la ganancia (GAIN) hasta el
limite de su paciencia, para encontrar los blancos mds
profundos.

Chapter 6 MXT Searching

Existe un punto de resultados disminuidos, ya sea
indicado por la pantalla, deciéndole que usted levante el
lazo debido a un ajuste de la ganancia muy alto para el
terreno; o a la pérdida de blancos que el usuario no
puede clasificar, debido a un sonido esporadico en
condiciones de alta ganancia.

La tercera y cuarta opcién, son el tradicional rechazo,
obtenido al presionar el gatillo hacia adelante y usando
el tipico nivel de rechazo; o reduciendo el rechazo hasta
"0" y utilizando un alto tono para metales no ferrosos y
un bajo tono para metales ferrosos. El rechazador
tradicional produce pocos sonidos al suprimir cualquier
blanco metélico. Reducir el rechazador hasta "0" para
dos tonos, requiere mayor paciencia, asi como los
metales respondan ya sea con un tono alto (no hierro)
como con un tono bajo (hierro). La ventaja se encuentra
al sortear blancos multiples y al localizar hierro.

La cuarta opcién es el nivel de audio de rechazo (DUAL
CONTROL). El ajuste "P" proveé un ajuste popular de
rechazo para la mayoria del hierro y pequefias ldminas
(hojuelas), y aceptando monedas y la mayoria de joyas.
Recuerde que used tiene la pantalla para sortear con més
cuidado metales aceptados. Sin embargo, si lo que es
comiin e indeseable en el drea, produce consistentemente
un sonido, hasta el punto de distraer para no encontrar
nada por completo, el operador puede incrementar el
rechazo (en el sentido de las manecillas del reloj) y
facilmente encontrar plata y cobre en el drea. Si un punto
con muchas monedas esté localizado, el operador puede
entonces querer rastrear en lugares apartados dentro del
drea con ajustes menores de rechazo. Atn con los
detectores modernos para el rechazo, lleva un buen
tiempo y paciencia buscar en dreas con muchos articulos
indeseables.

La quinta opcién es el nivel del Threshold. Es mejor
rastrear con un zumbido continuo o Treshold. Usted
puede escuchar blancos rechazados (threshold
desvaneciéndose) y poder estar atento de cudndo y
doénde se encuentran las concentraciones de articulos
indeseables; indicando dreas de trifico que de alguna
manera pueden resultar en buenos blancos. Esto, sin
embargo, también requiere mds paciencia y
concentracién. Encontrando el Threshold, y entonces
ajustdndolo ligeramente en contra de las manecillas del
reloj, proveé buen funcionamiento para aquellos quienes
puedan tolerar el zumbido continuo del Threshold.
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Chapter 6 MXT Searching
El modo para Prospecting

1. EI MODO para Prospecting.

2. El gatillo en la posicién central o posicién primaria.
3. TRAC en la posicién Terreno.

4. GAIN (Ganancia) en la posicién "P".

5. Treshold, ajistelo para un zumbido pequefio (orilla
del sonido).

6. DUAL CONTROL en la posicion "P"de SAT.

7. Bombeé el resorte de biisqueda sobre el terreno de
blsqueda hasta que el terreno cese de responder.

8. Mueva el resorte, justamente sobre el terreno y
escuche por algtin sonido de bip que sea distinto y
repetitivo, producido por un blanco metilico. E1 Modo
para Prospecting utiliza un audio VCO (oscilador para
controlar el voltaje) asi la intensidad de sonido de bip
varia con la fuerza del blanco. Es de sabios plantar
metales justamente por debajo la tierra para practicar y
aprender a reconocer el sonido producido. Plantando un
blanco de metal interrumpe los minerales en el terreno,
por lo cual usualmente reduce la profundidad en la cual
podrd ser encontrado en terrenos no interrumpidos.
Requerira practica para determinar la velocidad del
rastreo apropriado, asi como la técnica. No vaya muy
aprisa. Trate de encimar sus barridos de modo que no
pueda perderse de blancos pequefios o otros muy
profundos.

9. Una vez que un sonido de bip VCO es localizado:
a. Consulte el nimero VDI en la pantalla y el
porcentaje de hierro.

b. Apriete y detenga el gatillo encontra del
manublio y use la técnica de Pinpoint.

Método opcional para el hierro.
10. Asegure el gatillo en la posicion adelantada.
a. Blancos ferrosos ahora suenan igual como los

otros metales en lugar de ser distinguidos por un
grufiido.
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11. La mineralizacion del terreno.
a. Para condiciones saladas o alcalinas,
proceda exactamente como ya ha sido
especificado anterioremente, pero solamente
con el sujetador TRAC en la posién Sal
(SALT).
b. Para dreas con abundante hierro hecho
por el hombre (el cual puede hacer al
modelo MXT mas dificil su opercacién),
proceda exactamente como ya se a
especificado anteriormente, s6lo que
bombeé el lazo sobre el terreno en el ajuste
Ground TRAC, y entonces cambie el TRAC
a la posicién LOCK (seguro).
c. Para terrenos altamente inconsistentes,
puede ser necesario incrementar el control
dual SAT con ajustes en el sentido de las
manecillas del reloj. El exceso en el ajuste
SAT (hyper SAT) proveé mantenimiento del
threshold para la mayoria de condiciones
extremas. El movimiento del resorte de
buisqueda se ha venido incrementando mas
criticamente con esas altas velocidades del
SAT.

CONTROL DUAL
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El modo para Prospecting

El modo Prospecting, requirird mayor paciencia al
usarse, comparado con los modo para Monedas y Joyas,
asf como el modo para Reliquias. Este ha sido disefiado
para localizar todas las variedades de aleaciones
metdlicas y entonces dar algunas indicaciones, como si
los metales a ser detectados, fueran hechos de hierro o
no.

Asi como el nombre y los rétulos para el blanco lo
indican, el Modo para Prospecting esta disefiado para
encontrar pepitas de oro; sin embargo, estos ajustes y
caracteristicas responderdn a todos las aleaciones
metdlicas, incluyendo monedas comunes.

Con el gatillo en la posicon central, calquier blanco
parecido al hierro produce un chillido auditivo y
cualquier otro metal que no ha sido identificado (como
hierro), producira sonido de bip tradicional VCO. Con el
gatillo en la posicidn hacia adelante, y manteniéndolo
oprimido, todos los metales producen el mismo sonido
de bip tradicional y el rastreo del terreno no ocurre.

La primera opcién que el usuario debe de considerar, es
la seleccion apropriada del ajuste del sujetador del
TRAC para el drea. El ajuste Terreno y el ajuste Sal,
deben de ser autodefinidos. Si usted estd buscando en un
terreno tipico, use el ajuste para Terreno TRAC. Si usted
estd entre agua salada o un terreno desértico- alcalino,
use el ajuste Sal TRAC. Cudndo usar el ajuste asegurado
LOCK, puede ser un poco menos obvio. Si parece que
algo estd mal con el detector, fluctuaciones amplias con
el zumbido del Threshold (solamente durante las pasadas
del resorte de bisqueda), trate de usar el ajuste LOCK.
Antes de cambiar al ajuste de LOCK, asegirese de
bombear el resorte de busqueda hacia arriba y hacia
abajo sobre el terreno algunas veces en el ajuste Terreno
o el ajuste Sal, para asegurar que se ha conseguido el
balance apropriado para el terreno en esa area. Si le
detector se normaliza y empieza a actuar de una manera
mads predecible en LOCK, usted ha hecho la desicién
correcta. Pero si no ocurre ningtin cambio, usted
necesitard regresar a los ajustes de Terreno o de Sal y
tendra que reducir el control de la ganancia de la sefial
(GAIN) en contra de las manecillas del reloj y/o
aumentar el control DUAL (SAT) en el sentido de las
manecillas del reloj, y tratar de nuevo. Un area
desordenada con hierro producido por el hombre, dictard
el ajuste LOCK. Por otro lado, un drea con un terreno
muy inconsistente no lo hard; un area como esa, dictara
una reduccién en la ganancia (GAIN) y/o ajustes con

alto SAT.
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La segunda opcién es la ganancia (GAIN). Algunas
dreas requieren, y algunos operadores lo prefieren, la
operacion mds predecible "P" o ajuste con ganancia
reducida. Asi como otros prefieren presionar la ganancia
GAIN) a los limites de su paciencia para encontrar los
blancos mds remotos en la profundidad. Existe un punto
de ganancia disminuida (indicado por la pantalla),
diciéndole que levante el lazo debido a que el ajuste de
la ganancia es alto para el terreno, o el usuario estd
perdiendo blancos porque no puede sortearlos desde un
ruido esporddico que se da durante una ganancia alta.

La tercera opcion va de la mano con el ajuste de
ganancia (GAIN) y es la velocidad SAT o nivel
controlado por el control DUAL. Altas velocidades SAT,
son mds féciles para el usuario; sin embargo puede
comprometer algo de la sensibilidad, particularmente en
la bisqueda de pepitas de oro, asi como cuando es
requerido afiadir m4s barridos de bisqueda. Por otra
parte, las altas velocidades SAT permitirdn ajustes mas
altos de ganancia y condiciones mds inconsistentes del
terreno. Un balanceo deberd se adquirido entre el control
de ganancia (GAIN) y la velocidad SAT, que proveé un
funcionamiento bueno y una estabiblidad suficiente para
reconocer las pepitas de algiin ruido externo o
proveniente del terreno. Una nueva caracteristica para el
SAT es "Hyper SAT", el cual proveé la mayoria de las
condiciones extremas con carecteristicas muy dnicas.

La cuarta opcidn es el nivel del threshold. Es mejor
rastrear con un zumbido continuo o threshold. Usted
puede escuchar pepitas pequenas y profundas y ademas
ser avisado cuando la velocidad SAT estd haciendo su
labor al manterner el zumbido del threshold. Este, sin
embargo, también requiere mas paciencia y
concentracién. Encontrando el Threshold y ajustindolo
ligeramente en contra de las manecillas del reloj proveé,
un buen funcionamiento para todos aquellos que puedan
tolerar el zumbido continuo del threshold.

La quinta opci6n es, si usted loprefiere, la bisqueda
normal Primaria, la cual corresponde al gatillo en la
posicion central, que proveé un chillido distinto ante el
hierro; o el gatillo en la posicién adelantada, el cual
produce el mismo tono auditivo YCO igual que todos los
blancos.
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Informacion

Cuidado apropiado

I. Limpieza

A. Ambos, el resorte y la varilla son a prueba
de agua y pueden limpiarse con agua y un jabén
suave. La caja de controles no es a prueba de
agua y debe mantenerse seca. Nunca levante un
resorte hiimedo por encima de la caja de
controles, ya que puede caer agua dentro de la
barilla, dafiando las partes electrénicas. Para
limpiar la caja de controles, puede usarse una
tela himeda.

II. Clima

A. No exponga su detector a las condiciones
extremosas del clima en el invierno o el verano,
dejandolo al descubierto en la parte trasera de
una camioneta.

B. Asegirese que al guardarlo, no reciba la luz
directa del sol.

C. La caja de control es resistente a la lluvia. De

cualquier manera, deve protejerla de una lluvia
fuerte.
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III1. Almacenamiento

A. Cuando el instrumento no esté en uso,
asegtirese de que esté apagado.

B. Si no va a usar su detector en mucho tiempo,
quite el contenedor de baterfas y saque las
baterias también.

C. Guarde el instrumento en un 4rea segura y
nunca a la interperie. A través de los afios Whit's
ha notado, que se presentan mas dafios y
desperfectos, en unidades que han estado
guardadas por largos periodos de tiempo, que en
las que estin en constante uso.

IV. Precauciones adicionales.

A. Cuando vaya a excavar, evite soltar su
detector bruscamente.

B. Si estd excavando, evite apoyarse en su
detector al pararse.

C. No use ningtn lubricante, como el WD- 40,
en nunguna de las partes de su detector.

D. No haga ninguna modificacién en su detec-
tor, durante su periodo de garantia.
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White's ha ganado su reputacién por la calidad de sus productos, respaldada con un servicio de calidad. Nuestros
Centros de Servicio Autorizados, estdn propiamente equipados y entrenados y le ofrecen la misma calidad de
servicio que en la fibrica. El servicio que ofrecemos antes y después de una venta, es la base de la nuestra relacién

con los cliente.

Los Centros de Servicio Autorizados de

White's, en los Estados Unidos.

Centerville Electronics
13810 B Braddock Road
Centerville, Virginia 20121
Toll Free 1-888-645-0202
Fax: (703) 367-0868
E-Mail: centelec @vwx.com

Electronic Exploration
700 South Main

Lombard, Illinois 60148
Toll Free: 1-800-392-3223
Fax: 1-630-620-1005
E-Mail: tony @ee-il.com

White’s Electronics, Inc.

1011 Pleasant Valley Road

Sweet Home, Oregon 97386
Telephone: 1-541-367-6121

Fax: 1-541-367-6629

E-Mail: nbaker@whiteselectronics.com

Antes de enviar los detectores, cuando necesitan

Servicio.

A. Péngase en contacto con su
Concecionario. Podria ser que sélo
se tratara de una explicacién simple
o0 una reparacion sencilla y asi se
evitaria taner que enviar el detecor.

B. Revise dos veces hasta lo que
parece obvio, como las baterfas;
pruebe el detector en otra 4rea, para
asegurarse de que no haya
interferencia.

C. Asegurese de enviar todas las
partes necesarias con su detector
como el resorte de buisqueda,
baterfas y contenedores, ya que estos
podrian estar provocando el
problema.

D. Incluya siempre una carta
explicando sus preocupaciones;
incluso cuando usted haya hablado al
Centro de Servicio por teléfono.

E. Tenga cuidado al empacar los
intrumentos para enviarlos y siempre
asegure (envio registrado) sus
paquetes.
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Garantia

Si dentro de un término de dos afios (24 meses), a partir
de la fecha de compra, su detector White's fallara,
debido a defectos en el material o mano de obra,
White's hard las reparaciones necesarias o reemplazara
las partes que se necesite, sin costo alguno.

Simplemente regrese el detector completo al
Concesionario donde lo adquiri6 o al Centro de
Servicio Autorizado més cercano. La unidad debera ir
acompafiada con una explicacién detallada del
problema o la falla. Usted deberd enviar también un
comprobante de la fecha de compra, para poder darle el
servicio.

Esta es una garantia de fabricacién transferible, la cual
asegura el instrumento durante dos afos, a partir de la
fecha original de compra, sin importar quien es el
duefio.

Las partes que no cubre la garantia son, baterias no
recargables, accesorios que no son parte del equipo,
costos de envio y manejo fuera de los Estados Unidos,
costos de envios especiales (Aéreo, entrega al dia
siguiente, entrega en dos dias, servicios de empacado,
etc.) y todos los costos de envio y manejo dentro de los
Estados Unidos, Puerto Rico y Canada, después de 90
dias de la fecha original de compra.

White's registra su compra, solamente si su
Concesionario ha llenado y enviado al domicilio de la
fabrica, la Tarjeta de Registro de Venta dentro de un
periodo corto de tiempo, después de la fecha original de
compra; esto con el propdsito de que White's registre
esta informacién y al mismo tiempo le mantenga
informado del desarrollo y las investigaciones que
White's tiene en marcha.

La garantia no cubre los dafios causados por accidente,
uso inadecuado, negligencia, alteraciones,
modificaciones, servicio no autorizado o exposicién
prolongada a componentes corrosivos, incluyendo la
sal.
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La duracién de cualquier garantia implicita (e.g.,
comercializacién y conveniencia por un propdsito en
particular) no deberd ser mayor que la garantia
estipulada. Ni el fabricante ni el revendedor, deberén ser
responsables de ningtin dafio incidental o concecuente.
Sin embargo, algunos estados no permiten la limitacién
en la duracién de la garantia implicita, ni la exclucién
de danos incidentales o concecuentes. En este caso, las
limitaciones senaladas podrian no ser aplicadas en su
caso.

En adicién, la garantia estipulada le da ciertos derechos
legales especificos y usted podia tener algunos otros
derechos, los cuales varian de un estado a otro.

La garantfa anterior, es la tnica garantia ofrecida por
White's como el fabricante de su detector de metales.
Cualquier perfodo de "garantia extendido" mds de dos
anos, el cual puede ser ofrecido por el Concesionario u
otra tercera parte, puede ser sin la autoridad o el
concentimiento de White's y podria no ser concedido
por White's Electronics, Inc.
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Transferencia de Garantia

Si por alguna rasén usted vende su modelo MXT, antes de la fecha de vencimiento de la garantia,
ésta es transferible y vdlida hata la fecha de vencimiento. Para hacer vilida la transferencia de
garantia, llame al 1-800-547-6911 y obtenga un Niimero de Autorizacion.

Simplemente proporcione la siguiente informacion, incluyendo el Niimero de Autorizacién, y
envielo en un sobre cerrado a White's Electronics, 1011 Pleasant Valley Road, Sweet Home,
Oregon 97386. De esta manera, el perfodo de garantia restante seré vélido para el nuevo
propietario.

Lo estipulado en la garantfa serd efectivo para el propietario original, asi como para el segundo
propietario.

8;( ____________________________________

TRANSFERENCIA DE LA GARANTIA

Propietario Original
Nombre:
Direccion (la que aparece en la
tarjeta de garantia original):

Numero de Serie del Instrumenta:

Fecha origianal de Compra:

Nombre:
Direccion:

Comentarios:

Codigo de Autorizacion del Distribuidor:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I Nueva Propietario:
|
I
I
I
I
I
{
I
I
I
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Video

Existe un video cassette disponible, que explica con detalle
el uso apropiado del modelo MXT. Este video explica
como usar su modelo MXT en el terreno, asi como la
muiiltiple variedad de opciones. Estd dirigido a personas que
hablan el idioma Inglés y esta disponible en cassette VHS.

White's recomienda este video cassette como una valiosa
herramienta de aprendizaje, tanto para principiantes, asi
como para expertos en el uso de detectores de metales. Para
mds informacién, por favor comuniquese con su
Concesionario.

Informacion del Proprietario

Niamero de serie: (dentro del compartimiento de la baterias)

Fecha de compra: (la fecha del recibo de venta)

Nombre del Concesionario:

Direccién:

No. de Teléfono:

Método de pago:

Sefas personales:

#621-0462-I1SP Printed in U.S.A. 11/2003
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